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Uvod

1. Uvob

11

1.2

13

14

UceL
1.1.1
1.1.2

1.1.3
114

1.1.5

Tento manual je platny pro véechny zavody Ceského pohdru.

Tento manudl definuje povinnosti poradatele zdvodu a sadu doporuceni, zahrnujici
pripravu, samotny pribéh i ¢innosti po zavodé.

Smlouva CTA s pofadatelem je tomuto dokumentu nadfazena.

Technicky manual ITU (Event Organizer Manual) je tomuto dokumentu
nadfazen v p¥ipadé, kdy je zadvod na Uzemi CR vyhladovén ITU, pfipadné ETU.

SoutéZni smérnice konkretizuje soutéini sezénu pro zavody, jejichz
vyhladovatelem je CTA a miiZe upravovat nékteré body tohoto dokumentu. Pfi
vykladu manualu je soutéZzni smérnice na téchto zavodech nadrazena.

ZAKLADNI PRINCIPY ZAvopu CP

a) vytvoreni sportovni atmosféry, zajisténi kvality a fair-play zavodu.
b) zajiSténi bezpecnosti vSech zucastnénych.
c) naplnéni smluvnich zavazkd vaei CTA.

d) Snizeni rizika Urazu, nehod a financénich ztrat.

VYJIIMKY

13.1

13.2

Pokud poradatel zdvodu vyzaduje vyjimku z tohoto manudlu, musi e-mailem
pozadat technickou komisi CTA (dale TK CTA) a to nejpozdé&ji 6 tydn( pred
datem zavodu. Zadost musi obsahovat analyzu rizik spojenych s vyjimkou a
jejich oetieni. TK CTA nasledné rozhodne o jejim udéleni a 7adatele vyrozumi
opét e-mailem, nejpozdéji 7 pracovnich dni od pfijeti Zadosti.

Soutézni vybor zdvodu muzZe rozhodnout o vyjimce pro dany zdvod, pokud to
vyzaduji zvlastni podminky, nebo byla tato vyjimka schvélena TK CTA. Zavodnici
se 0o zméné musi dozvédét co nejdfive, nejpozdéji vSak v Case rozpravy
k zdvodu. Toto rozhodnuti musi byt nasledné zaznamenano a zdlvodnéno ve
zpraveé TD ze zavodu.

ZVLASTNi PRAVNI UPRAVY

141

Manualu zdvodu jsou nadfazeny zékony Ceské republiky véetné zdkonu o
provozu na pozemnich komunikacich.
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Uvod

1.5 AKTUALIZACE MANUALU

1.5.1 Zmény v tomto manualu mohou provést pouze €lenové TK CTA, schvaluje vidy
technicky Feditel CTA.

1.6 POUZITE ZKRATKY A POJMY
Ceska triatlonova asociace CTA
Evropska triatlonova unie ETU

Mezinarodni triatlonova unie ITU

Technicka komise CTA TK CTA
Sportovni komise CTA SK CTA
Technicky delegat TD
Hlavni rozhodci HR
Rozhodci RH
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Pfilohy

2. ADMINISTRATIVA A FINANCOVANI

2.1 StATUS CESKEHO POHARU

2.1.1 K poradani Ceského poharu se potadatel hlasi na zakladé vyzvy technického
feditele uverejnéné na strankach www.triatlon.cz.

2.1.2 O poradatelich zavodd, jejich? vyhlaiovatelem je CTA, rozhoduje TK CTA.
Seznam potadatel(l a terminy zavod(l obsahuje soutéZni smérnice CTA platna
pro dany rok.

2.1.3 Podminky Ucasti na zavodech, jejichi vyhlaovatelem je CTA a dalsi
podrobnosti, jsou uvedeny v soutézni smérnici pro dany rok.

2.2 POVINNOSTI PORADATELE / REDITELE ZAVODU PRED ZAVODEM

2.2.1 Poradatel zavodu je povinen nejpozdéji 5 mésicl pred terminem zavodu zaslat
propozice zadvodu TK CTA ke schvaleni.

2.2.2 Poradatel musi pro misto konani zdvodu a pro jednotlivé traté ziskat schvaleni
pfislusnych orgdn statni spravy a mistni samospravy. Dokumenty musi byt k
dispozici technickému delegatu pti inspekci mista a trati zavodu.

2.2.3 Propozice zdvodu musi obsahovat zejména:
a) nazev a statut zavodu,
b) datum a misto konani,
c) délky trati pro jednotlivé kategorie,
d) udaje o poradateli (kontaktni adresa, telefon),

e) casovy rozvrh (minimalné - doba prezentace, predani materiadlu do depa,
rozprava, rozplavani, start, vyhlaseni vysledkut, casové limity),

f) wvysi zakladniho a zvyhodnéného startovného a zplsob jeho Ghrady,
g) popis a mapy trati (délky, prevyseni, profily, atd.)

h) poutziti pravidla o vyrazeni zavodnika ze zavodu,

i) typ obcerstveniv pribéhu zavodu,

j) prehled vyhlasovanych vékovych kategorii,
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k) rozpis finan¢nich odmeén, jsou-li poradatelem vyplaceny, a forma danéni,

[) termin uzavirky prihlasek, ktery nesmi byt dfive nez 10 dni pfed konanim
zdvodu. Pripadné omezeni poctu mist.

2.2.4 Omezeni poctu zavodnikl musi schvdlit TD s ohledem na povahu soutéze.
V pfipadé naplnéni vSech mist na startovni listiné muUZe poradatel uzavfit
prihlasky dfive neZ je uvedeno v bodé 2.2.3l.

2.2.5 Kpfrihlddeni na zadvod vyuZit standardné informaéni systém CTA
(www.czechtriseries.cz).

2.2.6 Kazdy poradatel zavodu Ceského poharu musi mit nejpozdéji 2 mésice pred
zavodem podepsanou smlouvu s CTA o pofadatelstvi.

2.2.7 Poradatel Ceského poharu je povinen byt kdispozici TD v dohodnutych
terminech (osobni schlizky, telefonaty) a reagovat na jeho podnéty a
pfipominky.

2.2.8 Na kontrolni schizce min. 30 dni pred zavodem je teditel zdvodu povinen
predloZit minimalné dokumenty zminéné v tabulce:

PoZadavek Poradatel predlozi
Lokalita Plany
Poradatelsky tym - struktura Pocty a planované rozmisténi vSech
poradatelt/dobrovolnikd
Infrastruktura Pisemny pldn tizeni dopravy a plan pokryti
zavodu zdravotnickou sluzbou
Pocasi Statistickd data o pocasi v dané lokalité
v dané dobé
Posouzeni vhodnosti Analyza mozZnych rizik a oSetfeni téch
zasadnich

2.2.9 Vtydnu pred zavodem (vCetné dne pred zavodem) je feditel zavodu povinen
zorganizovat nasledujici schizky (osobné, pfipadné pres telefon nebo Skype):

Udalost Uéastnici
Schlize CTA V&ichni na zavod delegovani zastupci CTA
CTA, LOC Soutézni vybor zavodu
Technickd porada TD, reditel zavodu, vedouci jednotlivych
sekci, koordinator dobrovolnik
Porada médii TD, feditel zavodu, média, oficidlni fotograf
zavodu
Porada zdravotnické sluzby, vé. VZS TD, feditel zavodu, koordinator zdravotnik(
Motorkafi, ridici, lodivodi TD, HR, fidi¢i a motorkaru, lodivodi
Méreni a ozvuceni zavodu TD, ¢asomira, moderator

2.2.10
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2.3 POVINNOSTI REDITELE ZAVODU BEHEM ZAVODU

2.4

2.5

2.6

2.3.1
2.3.2

2.3.3

234
2.3.5

2.3.6
2.3.7

Je povinen fesit pfipominky TD.

Koordinuje Cinnost poradatelské slozky a fesi vSechny mimoradné situace ve
spolupraci s TD.

Je neustdle ve spojeni sTD a HR, informuje je o pfipadnych zméndach ¢i
mimoradnych situacich.

Je ¢lenem soutézniho vyboru zavodu.

Potvrzuje TD pfipravenost trati ke startu zavodu nejpozdéji 10 minut pred
planovanym startem zavodu.
Dohlizi na vyhlaseni vysledkd.

Reditel zavodu zajisti vytvofeni seznamu s kontakty na feditele zavodu,
zastupce zachranné sluzby, vodni zachranné sluzby, vedouci Usek(, HR, TD a
jeho predani vSem vedoucim usek, TD a rozhodc¢im.

POVINNOSTI REDITELE ZAVODU PO ZAVODE

24.1
2.4.2

Zajisti navraceni neposkozeného zapdjéeného vybaveni CTA.

Vyplni hodnoceni zavodu zaslaného TK CTA.

TECHNICKY DELEGAT, HLAVNi ROZHODCi

251

2.5.2

2.5.3

254

CTA deleguje pro kaidy zavod Ceského poharu technického delegata, hlavniho
rozhodc¢iho a rozhodci. Pokud neni TD delegovan, prebird jeho pravomoce a
povinnosti hlavni rozhodd¢i. V ptipadé nepfitomnosti HR, prebira jeho
pravomoce TD.

O jménu TD se poradatel dozvi pisemné (e-mailem) od TK CTA nejpozdéji 3
mésice pred zavodem.

Technicky delegat je zastupcem CTA ve véci dohledu pInéni bodG vychdzejicich
ze smlouvy o poradatelstvi a tohoto manualu.

Technicky delegat a hlavni rozhod¢i musi mit pristup do vSech prostor zadvodu
vCetné poradatelskych a VIP prostor.

ORGANIZACNi STRUKTURA PORADATELE ZAVODU

2.6.1

2.6.2

Pocet poradatelll a jejich strukturu musi organiza¢ni vybor zavodu urdit v jiz
v pripravné fazi zavodu.

Poradatel jmenuje feditele zavodu, jehoz jméno musi byt zndmo nejméné 30
kalendarnich dni pred datem zavodu.
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2.6.3 Za poradatelsky tym jednd vidy feditel zdvodu. Na zdvodech CP musi byt
obsazené minimalné tyto pozice v poradatelském tymu:

a)

f)

g)

h)

2.7 POJSTENI
2.7.1 lJe

Reditel zdvodu — jednatel zdvodu, zodpovédny za komunikaci s CTA,
podepisuje smlouvu s CTA a je pro CTA jedinym oficidlnim partnerem pfi
jedndnich

Vedouci prezence — zodpovédnost za organizaci prezence

Vedouci plavecké ¢asti — zodpovédnost za ptipravu plavecké casti, véetné
zméreni, posouzeni bezpecnosti, zajisténi |ékarského dohledu, ..

Vedouci depa — zodpovédnost za vybudovani depa dle poZadavkil, za
zabezpeceni proti vniknuti neopravnénych osob.

Vedouci cyklistiky — zodpovédnost za oznaceni cyklistické ¢asti, za
rozmisténi poradatell po trati, za komunikaci s bezpecnostnimi slozkami, za
zajisténi motorkarl pro rozhod¢i, média, .., za zajisténi obcerstvovaci
stanice, umisténi penalty boxu, umisténi stanice pro vyménu kol.

Vedouci béZecké c¢asti — zodpovédnost za vytyCeni bézecké <asti, za
rozmisténi poradatelll dle potreby, za zméreni délky, za zajisténi
bezpecnosti zavodnika.

Hlavni lékaf — zajisténi dostupnosti lékarské sluzby pro ucastniky zdvodu,
koordinace ostatnich slozek — vodni zdchrannd sluzba, sanitni vozy, navrh
jejich rozmisténi po trati, fizeni zasaha.

Vedouci dobrovolnikid — zajisténi dobrovolnik( pro zadvod, jejich proskoleni,
oznaceni/obleceni, zajisténi jejich transferu a obcéerstveni.

vyZadovano pojisténi odpovédnosti za Skodu minimalné ve vysi 1 000 000,-

K¢ a doporucuje se mit pojisténi proti zruseni zdvodu.

2.8 NUTNA POVOLENI

2.8.1 Poradatel musi pro misto konani zavodu a pro jednotlivé traté ziskat schvaleni
pfislusnych orgdnd statni spravy a mistni samospravy. Dokumenty musi byt k
dispozici TD:

a)
b)
c)

Pisemny souhlas s pofadanim akce (obec, PCR, vlastnici pozemku...)
Statikem schvalené docasné stavby (tribuny, pontony...)
Pisemny plan Fizeni dopravy (PCR, obecni policie)

2.9 ZAVERECNA sCHUZKA PO ZAVODE

2.9.1 Zavérectna schizka po zavodé slouzi ke struénému shrnuti zdvodniho dne mezi
TD a zastupci poradatele. Pokud k tomuto setkdni nejsou vhodné podminky,
mUzZe byt nahrazeno telekonferenci v tydnu po zavodé.
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2.9.2 Ocekavanym vystupem je seznam nedostatk(l a navrh( na zlepSeni pro dalsi
rocnik.

2.9.3 Poiadatel je nasledné vyzvan TK CTA ohodnotit zavod véetné sluieb
poskytovanych CTA.

2.10 ZABEzPECENI PRISTUPU, AKREDITACE

2.10.1 Na zavodech CP musi byt zabezpedeny vstup minimalné do téchto zén: depo,
start plavani, cilova rovinka a cil. Do téchto mist mohou mit pfistup pouze
zavodnici, moderator, rozhodci, poradatelé a zdravotnici.

2.10.2 Zakladni pfistupova prava jsou: zavodnik, poradatel (v¢. Rozhodcich a
zdravotnikd), média a VIP.

2.10.3 Pro identifikaci osob se doporucuje pouZit jednotné a lehce rozlisitelné obleceni
a identifikacni pasku na ruku, pfipadné visacku na krk.

2.10.4 Média musi mit vramci cile jasné definovany prostor a nesmi se volné
pohybovat v cilové rovince a v prostoru cile. Stejné tak musi byt s TD dohodnut
pohyb médii na tratich zavodu a prostoru depa.
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3. SLuzBY

3.1 OBECNE

3.1.1 Konkrétni poZadavky jsou vidy uvedeny ve smlouvé o poradatelstvi. Principem

této kapitoly je popis zakladnich a rozsifenych sluzeb s cilem je nabidnout
zavodnikdm, trenériim, doprovodu, divakim a zastupcim médii.

3.2 ZAvODNiIcI

3.2.1 Zakladni sluzby pro zavodniky:

Kvalitni webové stranky zdvodu s dostatkem informaci.

Nabidka ubytovacich sluzeb.

Neplacené parkovani.

Hlidany stan pro odloZeni véci zavodnika.

Poskytnuti zdravotnickych sluzeb nejen béhem samotného zdvodu, ale i pred a po
zavodé.

Ptistup do vSech Usekd zavodni trati pro trénink a rozcviceni zavodniku

v dostatecném predstihu pred startem.

Socialni sluzby — toalety, sprchy

Servisni misto pro kola véetné mechanika

Zavodni balicek, taska s presnym popisem obsahu a zplGsobu poufZiti (tyto
informace musi byt k dispozici pfed zdvodem)

3.3 TRENERI, DOPROVOD, DIVACI

3.3.1 Informacni stanek s tisténymi materidly (propozice, vytah z pravidel, mapy trati)
nebo alesporn prehledna nasténka/tabule s veskerymi informacemi o zavodé.

-

3.3.2 Zpfristupnéni prostor svyhledem na zdvod, pripadné zajisténi dopravy mezi

jednotlivymi ¢astmi zavodu (v pripadé dvou dep).
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3.4

3.5

3.6

3.3.3 Parkovani v rozumné vzdalenosti od centra zavodu.

ZAstupci CTA, sPONZORI A DALS{ VIP 0sOBY

3.4.1 Porfadatel je povinen zajistit akreditaci a vhodné sluiby pro zastupce CTA,
sponzory a dalsi VIP osoby. Rozsah sluieb zdvisi na velikosti zavodu a
moznostech poradatele.

3.4.2 Reditel zdvodu je povinen umoZnit Ucast téchto osob na vyhladeni vysledkd,
pfipadné poskytnout prostor v ramci rozpravy k zavodu. Seznam osob schvaluje
TD.

HLAVNi ROZHODCi A TECHNICKY DELEGAT

3.5.1 Poradatel je povinen na vlastni naklady zajistit ubytovani pro hlavniho
rozhodcéiho a technického delegata v rozumné vzdalenosti od mista zavodu.
Pozadavek na pocet ubytovacich mist poskytne technicky delegat zavodu
s ohledem na povahu zdvodu a skute¢nou potiebu byt na misté vecer pred
zavodem.

3.5.2 Poradatel je povinen zajistit zakladni obcerstveni pro rozhod¢i a technického
delegdta béhem zavodu.

3.5.3 Poradatel je povinen zajistit rozhod¢im oddéleny prostor pro jednani a
zabezpecenou mistnost pro Uschovnu véci.

3.5.4 Poradatel je povinen na zadost TD zajistit pristup k pocitaci s tiskarnou.

DivAci

3.6.1 Béhem pripravy je potfeba zvazit umisténi divak( a vytyceni trati tak, aby se
minimalizovalo nebezpedi kontaktu divakl se zavodniky a zaroven poskytla
divakim mozZnost sledovat zavod.

3.6.2 Poradatelska sluzba musi byt pfipravena na pftijezd divak(, ktefi neznaji
propozice a nemaji tak informace o moznostech parkovani, trati zavodu a
Casového harmonogramu. Pro tyto ucely je potfeba zajistit porfadatele na
pfijezdovych mistech a informacni tabuli.

3.6.3 Doporuluje se zajistit pro divaky dalsi sluzby jako: WC, prodejni stanky
s obCerstvenim, sportovné informacni stanky, informacni tabuli s pribéznymi
vysledky zavodu.
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4. ZAvoD
4.1 OBECNE

4.1.1 V prlibéhu hlavniho zdvodu nesmi na stejné trati, probihat jiny zavod.

4.1.2 Jestlize to vyzaduji povétrnostni podminky (teplota vzduchu, vitr apod.) nebo
bezpecnost zavodnikl miZe soutéini vybor upravit pribéh zavodu (prerusit
zdvod po plavani nebo po cyklistice, zkratit trat plavani) nebo odloZit start
zavodu. V takovém pfipadé musi byt Uprava jasné ozndmena nejpozdéji 20
minut pred startem.

4.1.3 Cyklisticka a bézecka trat museji byt pfistupné pro trénink nejméné 24 hodin
pred startem zdvodu (to neplati, kdy je trat vedena dopravni uzavirkou v
protisméru jinak bézného provozu) a oznacené 2 hod pred startem zavodu.

4.1.4 Startovni listina musi byt uzaviena nejpozdéji 60 minut pred startem zavodu a
preddna zdastupci poradatele pro jeji distribuci zejména pro oficidlni Cinitele
zavodu, zastupce sdélovacich prostfedkd a moderatora zavodu.

4.1.5 Poradatel mlze sam vybrat vhodny typ jidla a ndpojd, coZz musi byt spolu
s rozmisténim obcerstvovacich mist ozndmeno nejpozdéji pfi rozprave.

4.1.6 Mnoizstvi obcerstveni musi odpovidat poctu zavodnikl, délce a charakteru trati
a povétrnostnim podminkdam. Podminky museji byt pro vsechny zavodniky
stejné.

4.1.7 V kaidém obcerstvovacim misté musi byt k dispozici ¢ista pitna voda.

4.1.8 Zavodnici si mohou pfinést vlastni obclerstveni a poZadat o jeho umisténi
v pozadovaném obcerstvovacim misté.

4.1.9 Vlastni obcerstveni smi zavodniklim podavat jejich doprovod na poradatelem
ur¢enym mistech, nej¢astéji v pfimém sousedstvi obéerstvovaci stanice.

4.1.10 Obgcerstveni véetné vlastniho obcerstveni smi byt poddvdano pouze v
nerozbitnych nadobach.

4.2 PREZENCE

4.2.1 Poradatel zabezpeci pro prezenci dostatek poradatelll a to po celou dobu, kdy
je prezence otevrena.

4.2.2 Zavodni kanceldF (prezentace) musi byt u zavodd, jejich? vyhladovatelem je CTA,
oteviena nejméné jednu hodinu v den zavodu. V pfipadé, Ze je start zavodu
pred 9 hod rano, musi byt zavodni kanceldf oteviena nejméné jednu hodinu
odpoledne predchoziho dne. U zavod( Zakovskych kategorii organizovat
prezentaci az v den konani zavodu.

4.2.3 Ukonceni prezence musi byt nejpozdéji 60 min. pred startem zavodu.
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4.2.4 Zavodnik obdrZi u prezence minimalné — startovni Cislo, Cislo na kolo a pfilbu,
identifikator (pasek, visacka), plaveckou ¢epicku s ¢islem a Cip.

4.2.5 Prezence je rozdélena na predem pfrihlasené, kterym je tak zajisténo rychlejsi
odbaveni, a pfihlasené na misté. V pripadé vice kategorii je doporuéeno rozdélit
i dle kategorii.

4.2.6 Misto pro prezenci je vybrano tak, aby mohla probihat v jakémkoliv pocasi
(dést, vitr).
4.2.7 Prezence musi byt viditeIné oznacena, doporucuje se pouZiti navigacnich Sipek
v misté zavodu.
4.3 ROzPRAVA

4.3.1 Poradatel zabezpeci pro rozpravu dostatecné ozvuceni.

4.3.2 Cas rozpravy je stanoven propozicemi zdvodu. Rozprava musi byt organizovana
v den konani zavodu nejdfive pll hodiny po skonceni prezence a nejpozdéji pul
hodiny pred startem zadvodu. Je-li start zavodu pred 8 hod rano, mlze byt
rozprava provedena den pied konanim zavodu.

4.3.3 Rozpravu fidi TD ve spolupraci s feditelem zavodu a HR.
4.3.4 Rozprava obsahuje informace a pokyny potifebné pro priibéh zavodu.
a) popis trati se zdlraznénim obtiznych mist,

b) zpUsob organizace startu zavodu (viny, z vody, ze brehu apod.) a zplsob
zvukového startovniho signalu,

c) informaci o teploté vzduchu a vody a upozornéni na povoleni ¢i nepovoleni
neoprend,

d) vypsané casové limity,
e) umisténi obcerstvovacich mist a mist prvni pomoci,

vevys

f) zdUraznéni nejdllezitéjSich ustanoveni pravidel s dlirazem na ta ustanoveni,
ktera jsou nejcastéji porusovana, a ktera maji vyznamny vliv na bezpecnost
zavodnikl, soutéz jednotlivcd,

g) informaci o sloZzeni soutézniho vyboru, o ¢ase a misté jeho jednani,
h) zpUsob a dobu podavani protestd,

i) misto a ¢as vyhlaseni vysledk(, prostor pro vyvésovani vysledk(, protestu
apod,

j) pfipadné vyjimky z pravidel nebo z tohoto manualu.
4.3.5
4.4 START (OBECNE)

4.4.1 V jedné viné nesmi startovat kategorie, které pfi zavodé absolvuji rlizné dlouhé
traté.
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4.5

4.4.2 Zavod Zen se doporucuje startovat oddélené v jiné viné ve vhodném intervalu.

4.4.3 Poradatel zabezpeci prostor startu pred vstupem osob bez akreditace (divaci a
doprovod) pevnym oplocenim a dohledem poradateld. Koridor s prichodem
pro zdvodniky kryty kobercem (idedlné ve spoluprdci s casomirou pro ovéreni
poctu startujicich).

4.4.4 Médiim je vyhrazeno misto u prostoru startu.

4.4.5 ZpUsob startu musi byt upfesnén v propozicich zavodu a zminén pfi rozpravé.

4.4.6 Poradatelsky tym spolupracuje pfi pfedstartovni prezenci a fazeni zavodnik( na
start, kontroluje vstupy do prostoru a udrZuje Cistotu ve startovnim prostoru.

4.4.7 Prostor startu musi byt dostatecné ozvucen po celé délce startovni ¢ary a pro
HR musi byt k dispozici mikrofon.

4.4.8 QOdstartovani zavodu je plné v kompetenci hlavniho rozhodc¢iho.

4.49 Procedura startu:

e OQvéfeni pripravenosti poradatele a vsSech sloZek (feditel zavodu
potvrzuje TD a HR),

e nastup a predstaveni zavodnik( u sprintu a kratkych distanci (dle
¢asovych moznosti a velikosti startovniho pole), prfedstaveni nejlepSich
zavodniku u stfednich a dlouhych trati (HR, moderator),

e srovndni zadvodnikd na startu (RH),

e pokyn ke spusténi predstartovni znélky (HR) — hudbu specifikuje TK pro
danou sezénu,

e predstartovni znélka po dobu alespon 30s,

e pokyn ke ztlumeni znélky (HR),

e signal “Pripravte se” (HR),

e start zdvodu — zvukovy signal (startér),

e ovéreni Spatného startu a ptipadny signal opakovani startu (HR).

4.4.10 Je-li béh prvnim usekem, musi byt start v dostatecné Sirokém prostoru. Zuzeni
trati a prvni zatacka nesmi byt dfive nez 100m po startu.

4.4.11 Pro start se primarné pouziva zvuk trubky (houkacky), po dobu alespon 2 vtefin.
Ve vyjimecnych pfipadech Ize vyuZit startovaci pistoli ¢i pistalku.

START (TRIATLON)

4.5.1 Zpusob startu je definovan Pravidly CTA (kapitola 4.1). Pofadatel je povinen

zajistit takové technické podminky, aby byl start bezpeény, proveditelny v rdmci
predepsané procedury a aby Zadny ze zdvodnikd nemohl ziskat vyhodu.
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Obr. Start z vody (zavodnici plavou)
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Obr. Start ze brehu

4.5.2 V pripadé startu z mola nebo pontonu musi byt vySka startovni roviny mezi 0,1
— 0,75 m od hladiny vody.

4.5.3 Na zavodech CP neni nutné znacit startovni pozice &islem.

4.6 PLAVANI

4.6.1 Trat musi byt vedena tak, aby ji mél zdvodnik moznost opustit (odstoupit ze
zavodu) kratsi cestou nez absolvovanim celé délky.

4.6.2 Poradatel definuje pfislusny pocet okruh(i plavani. Pro Zakovské a dorostenecké
kategorie vSak vidy maximalné 1 okruh, u starSich kategorii — do 750m max 1
okruh, do 1500m max 2 okruhy, nad 1500m vzdy maximalné 3 okruhy.
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4.6.3 Plavecka ¢ast mize obsahovat vybéhy z vody vcetné pripadnych skokl z mola.
V téchto pfipadech musi byt vidy posouzena bezpecénost zavodnik(. Schvaluje
TD.

4.6.4 Smér plavani je libovolny, je vSak nutné zarucit obeplavani béji na stejnou ruku.

4.6.5 Poradatel zajisti doprovodné kajaky, které mohou byt pouZity jako zavadéci,
nebo doprovodné jedouci po strané startovniho pole. Podléha schvdleni TD.

4.6.6 Obratkova bdje musi mit vnitini Uhel otoceni vétsi nebo rovno 90°. Doporucuje
se otdceci bdji doplnit pomocnymi bdjemi a preventivné tak zamezit moznému
zkraceni traté. V pfipadé, kdy neni moZzné zarucit uhel vétsi 90° jsou pomocné
bdje podminkou, pfipadné musi byt otdceci bdéje dostatecné Siroka, minimalné
2 metry.

7
!
ol /4
77

Obr. Pomocné bodje u otaceci bdje

4.6.7 Prvni béjka, ktera méni smér, musi byt kolmo umisténa na linii startu. Jeji
vzdalenost by méla byt minimalné % délky traté.

4.6.8 Boje mohou byt jak obratkové (ménici smér), tak navadéci (informativni). V tom
pfipadé&, ale musi byt navadéci od obratkovych barevné rozliSeny. Pro zavodniky
plati povinnost obeplavat pfedepsanym zplsobem pouze otaceci béje.

4.6.9 Jednotlivé bdje musi byt od sebe nejdale 200m.
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Obr. Otaceci bdje (oranzova) a navadéci bdje (zluté).

4.6.10 Minimalni hloubka vsech usek( plavecké ¢asti je 1,5 m, svyjimkou startu (v
pfipadé startu ze brehu) a konce plavecké ¢asti (vybéhu z vody). Pfi startu
skokem z mola nebo pontonu zarudi poradatel minimalni hloubku 1,5 m u hrany
mola nebo pontonu.

4.6.11 Prostor pro vylez z vody — Sifka minimalné 3m, sklon ne vice nez 25% (muze byt
rovna, ale i formou schod)

4.6.12 Cely prostor mezi vylezem z vody a depem se doporucuje pokryt kobercem
stejné barvy (doporucena je modra barva).

4.6.13 Vylez zvody by mél byt jasné oznacen 2 navadécimi bojemi (levd, prava)
minimalni velikosti 1,5 m a idedlné podporené navadéci plovaci drahou.
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Obr. Prostor vylezu z vody

4.6.14 Vylez z vody po rampé, nebo koberci zapusténém do vody.

4.6.15 Vylez z vody v cili plavecké ¢asti musi byt tak bezpecny, aby nedoslo ke zranéni
zavodnika.

4.6.16 Poradatel je povinen na vlastni naklady zajistit zméreni kvality vody a pfipadné
problémy vcéas eskalovat TD, v pfipadech, kdy je vidét znecisténi nebo je
viditelnost mensi nez 50cm nebo jsou vidét odpadky a necistoty nepfirodniho
charakteru. Méreni se provadi v tydnu pred zdvodem tak, aby byly vysledky
k dispozici nejpozdéji 48h pred startem. Kvalita vody zpUlsobild pro plaveckou
¢ast triatlonu musi byt krajskou hygienickou stanici oznac¢ena jako nezdvadnd
(PH mezi 6 a 9, Entero-cocci ne vice nez 200 na 100ml, Escherichiacoli ne vice
nez 500 na 100ml). V pripadech, kdy je kvalita vody oznacena jako ,Voda
nebezpecna ke koupani“, musi byt plavani zruseno.

4.6.17 V pripadé plavani v fece nesmi byt pfipadny protiproud vétsi nez 0.15 m/s,
proud vétsi nez 1m/s.

4.6.18 Méreni plavecké casti probéhne laserovym meéricem, GPS nebo dalkomérem.
Na jeho presnost dohlizi TD, maximalni pfipustna odchylka od délky plavani
stanovené v propozicich je 10%. Toto pravidlo neplati v pfipadé, kdy musi dojit
ke zkraceni délky plavani kvuli nizké teploté.

Personalni zabezpeceni
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4.6.19 Poradatel zajisti vodni zachranou sluzbu (VZS) s potfebnym vybavenim vcéetné
¢lunl, pocet lodi a motorizace dle délky okruhu. Doporucuje se 1 lod a
zachranar na kazdych 50 zavodnikd, celkovy pocet by mél vyplynout z planu a
predchozich zkusenosti. Podléha schvaleni TD.

4.6.20 Startovni pole museji jistit minimadlné dalsi 2 nemotorové zachranné ¢luny.

4.6.21 Technicky delegat specifikuje pfislusny pocet rozhodcich pro ftizeni plavecké
Casti zdvodu. Pro tyto rozhod¢i je poradatel povinen zabezpecit dostatecny

pocet plavidel.

Plan pro ptipad problému

4.6.22 Poradatel musi ve spolupraci s TD vypracovat operacni plan feseni pripadnych
problému zahrnujici chovani zodpovédnych osob v krizovych situacich.

Tabulka

»operacni plan“

Kvalita vody

vSechny doklady prislusné hygienické stanice,
testy se provddi minimdlné v zdvodnim
tydnu). Vysledky testi jsou k dispozici TD.

Rychlost proudu u tekoucich vod

Méreni trati

Definice, kontrola TD

Monitoring zavodnik

Bezpecnost, hladky pribéh, requlérnost...

Rozplavani

Cas, misto, kolize se zdvody jinych kategorii

Kompletni personalni seznam

ke schvdleni TD

Kompletni seznam ¢luni a vybaveni

ke schvdleni TD
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4,7 PRECHODOVA DEPA

4.7.1

4.7.2

4.7.3

4.7.4

4.7.5

4.7.6

4.7.7

4.7.8

4.7.9
4.7.10
4.7.11

4.7.12
4.7.13

Vchody a vychody depa jsou hlidané a vstup je povolen pouze zavodnikim,
pofadatelim, rozhodé&im, akreditovanym médiim a €inovnikim CTA. Vyjimku
tvori Z4ci 8-10 let a télesné handicapovani zavodnici, jimzZ hlavni rozhod¢i mlze
udélit vyjimku pro vstup doprovodu.

Depo musi byt hlidané po celou dobu uvedenou v propozicich (od zacatku
prejimky do oficialniho zavieni). Za ztracené véci z depa zodpovida poradatel.

Poradatel ruc¢i za majetek umistény v prechodovém depu, pokud tento majetek
souvisi se zavodem samotnym (depo neni uréeno pro skladovani mobilnich
telefonq, atd.).

Depa museji byt umisténa na pevném a nebo travnatém, rovném a Cistém
povrchu. Museji byt jasné ohrani¢ena a zabezpecena proti vstupu
neopravnénych osob. Doporucuje se pouziti koberc( v celé ¢asti depa, nebo
alespon v prostorech, kde se pohybuje zdvodnik naboso. V pfipadé travnatého
povrchu, musi byt trdva Cerstvé posekana.

Depo musi byt usporddano tak, aby zadny zdvodnik nebyl znevyhodnovan. To
znamena, Ze kazdy zavodnik musi absolvovat s kolem stejnou vzdalenost.

Stojany musi byt pevné a zabezpecené proti prevrhnuti. Musi byt umoZznéno
zavéseni viech typl kol povolenych pro dany zdvod pro vSechny kategorie.

Pro kazdého zavodnika musi byt pro ulozené véci pfipraven plastovy box s jeho
Cislem a minimalni prostor 1 m, v pfipadé pouZiti pfeviékacich pytli nebo tasek
v rdmci prevlékacich stant minimalné 60 cm.

Vstup, vystup i pfechodové ¢asti uvnitf depa by nemély mit ostré uhly. Depo je
ve vsech Castech oddéleno od divak(i oplocenim.

Preferovany jsou 2 rady stojand.

Minimalni Sitka je 5 m mezi fadami stojan(.

Vzdalenost plotu oddélujiciho divaky od kol je minimalné 1,5 m, tzn. v pfipadé
oboustranného stojanu je vzdalenost mezi stojanem a plotem min. 3m.

Pro zavody MCR se doporucuje pouzit samostatné stojany.

Kazdé misto v depu musi byt viditeIné oznaceno Cislem. Nejnizsi Cislo je nejblize
k vystupu depa. Suda Cisla na jedné stranég, licha na druhé. Pokud jsou dvé fady,
je nejnizsi Cislo na pravé strané.
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Obrazek Samostatny stojan doporuéeny pro MCR

4.7.14 Nasedaci ¢ara — pruh o Sifce 40cm, zelené barvy s bilymi pruhy po obou
stranach. Lajna by méla pokryt celou Siti vystupu z depa na cyklistickou ¢ast.
Zajisti CTA.

Obr. Nasedaci ¢ara

4.7.15 Sesedaci €ara - pruh o Sifce 40cm, Cervené barvy s bilymi pruhy po obou
stranach. Lajna by méla pokryt celou Sifi vstupu do depa z cyklistické ¢asti.
Zajisti CTA.
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Obr. Sesedaci ¢ara depa

4.7.16 Pokud je vystup z depa na cyklistickou ¢ast zaroven vstupem do depa po
cyklistické ¢asti mize byt pouZita kombinace obou barev napll s bilymi okraji,
zelend vné, cervend uvnitf. Pokud je to moziné, tak je doporuceno pouzit
nejprve zelenou a po té vyménit za ¢ervenou.

4.7.17 Pokud poradatel zvoli pouZiti pytll (tykd se stfednich a dlouhych trati), pak
pouzije 3 typy pytlu:
e Modré pytle pro véci potfebné v cyklistické ¢asti a pro ulozeni véci po
plavecké c¢asti.
e Cervené pytle pro véci na bézeckou ¢ast a pro ulozeni cyklistickych véci.
e Zeleny pytel pro ulozeni véci po zavodé (osobni véci, obleceni na prevliéknuti)

4.7.18 Prevlékaci prostory jsou oddéleny pro muze a pro Zeny.
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Obr. Zavésny systém pro pytle pro zavody v dlouhém triatlonu

4.8 CYKLISTIKA

4.8.1 Trat musi byt vedena po silnicich spevnym povrchem (asfalt), bez
nebezpecnych prudkych klesani a ostrych zatacek. Toto se netyka terénniho
triatlonu a zimniho triatlonu.

4.8.2 V zatackach musi byt z povrchu vozovky odstranén pfipadny pisek nebo Stérk.

4.8.3 V pripadé kategorie juniorll a dospélych musi byt cyklisticka trat kompletné
uzaviena, pokud se jede s povolenou jizdou v hdku. Na zavodech Zactva a
dorostu musi byt cyklisticka trat uzaviena vzidy.

4.8.4 Site cyklistické trati je minimalné 2m pro jeden smér. Podléha schvaleni TD.

4.8.5 Cyklisticka trat musi byt v celé ¢asti bezpec¢na. Zuzeni traté, vymoly a kritické
kfizovatky musi byt radné oznaceny znackou, pripadné zajistény poradateli
s ¢ervenymi vlajeckami.
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Obr. Zvyraznéni mozného nebezpeci

4.8.6 Castedna uzavirka mGze byt v pfipadé dospélych kategorii ve spojeni s dlouhymi
distancemi za predpokladu, Ze se jezdi pouze jednim smérem na dané
komunikaci.

4.8.7 Nejsou povoleny prejezdy koleji.

4.8.8 Vsechny kfizovatky, zmény sméru a dalsi pfipadnd obtizna mista museji byt
fizeny poradatelskou sluzbou. Kfizovatky, kdy zavodnik vjizdi z vedlejsi na hlavni
silnici musi byt zabezpec&eny v soucinnosti s policii CR.

4.8.9 Cyklistickd a béZecka trat se nesmi kfizit. Vede-li cyklisticka trat po stejné
komunikaci, musi byt jejich drahy oddéleny zabranami, nebo dopravnimi
kuzely.

4.8.10 V oblastech s vy$sim provozem je pozadovano hrazeni (oplltky).

4.8.11 Poradatel zajisti sbérné vozidlo pro zavodniky, ktefi nemohou pokracovat, toto
vozidlo uzavira trat za poslednim zavodnikem, pfipadné zavodnika stahuje z
trati po vyprseni limitu pro cyklistiku.

4.8.12 Otocky musi byt Fadné oznadeny a na prehledném misté.

4.8.13 Pokud je na cyklistice otocka, méla by byt monitorovdna (¢asomira, kamera,
zapisovani Cisel poradatelem).
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Obr. Znaceni otocky na cyklistice.

4.8.14 Poradatel je povinen zajistit motorky s fidi¢i dle dohody s TD. TD urci pocet
motorkar( potfebnych pro hlidani dodrZovani pravidel v cyklistické casti.
Motorkafi musi byt zletily a s platnym RP, musi byt pokrocily v fidi¢skych
dovednostech, musi mit stabilitu se spolujezdcem v nizsich rychlostech a musi
umét manévrovat na obratce.

4.8.15 Poradatel po dohodé s TD vycleni motorky pro potfeby médii a oficidlnich
fotografl zavodu.

4.8.16 Motocykl — konstrukéni rychlost minimalné 80 km/h s pfedepsanou povinnou
vybavou (viz. Zakon o pozemnich komunikacich). Doporucuje se vybavit kazdy

motocykl oznacenim ,,—” nebo logem zavodu.

4.8.17 Pted prvnim zavodnikem na zavodech, jejich? vyhlasovatelem je CTA, musi jet
radné oznacené doprovodné vozidlo ve vzdalenosti cca 200m. Trat zavodu
uzavird sbérné vozidlo poradatele.

4.8.18 Ridi¢i a osadky oficidlnich doprovodnych vozd a vozil sdélovacich prostfedk
museji byt pouceni, aby neposkytovali nepovolenou pomoc zavodnikiim,
neumoznovali jizdu v haku, a aby zavodniklim neprekazeli.

4.8.19 Dobrovolnici zabezpedujici trat cyklistiky musi byt radné oznaceni a vybaveni
pistalkou, mobilnim telefonem a propozicemi zavodu, proskoleni v chovani na
silnici a zastavovani vozidel (nejlépe i v poskytnuti prvni pomoci). Na kazdém
stanovisti musi byt vzdy alespon jeden dobrovolnik starsi 18ti let.

4.8.20 Minimalni pocet dobrovolnikd pro cyklistickou ¢ast je specifikovan pro kazdy
konkrétni zavod a podléhd schvaleni TD.

4.8.21 Kazdy dobrovolnik je vybaven vystraznou vestou a pistalkou.
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Obr. Signalizace poradatelskou sluzbou v pfipadé mozného nebezpeci

4.8.22 Pro cyklistickou c¢ast je vyclenén minimalné 1 profesiondlni sanitni viz

s posadkou.

Plan pro pfipad problému

4.8.23 Poradatel musi ve spolupraci s TD vypracovat operacni plan reSeni pfripadnych
problémd zahrnujici chovani zodpovédnych osob v krizovych situacich. Tento
plan zahrnuje i dojezd sanitniho vozu v pfipadé problému.

4.8.24 Kazda cast cyklistiky musi byt oznacena v mapé, kterou maji vSichni porfadatelé
na cyklistice k dispozici a mohli tak nahlasit lokalitu pfipadného incidentu. Tyto
mapy maji k dispozici i zachranna sluzba a rozhodci.

Tabulka 4.1 Operacni plan

Povrch cyklistické casti

Cistd, bezpecnd,, bez vymoli a nerovnosti,
bez prudkych klesani...

Rizeni dopravy

Vypracovany plén v soucinnosti s policii CR,
uzavirky, jednosmérky, hlidané kriZovatky...

Podrobny plan personalniho rozmisténi

Pozice dobrovolnikd...

Krizovy plan

Prijezdy a odjezdy sanitek, zastaveni
zavodu, ...

Znaceni cyklistiky

Velikosti znacek, barva, oznaceni kfiZovatek...

4.9 PENALTY BOX

49.1 Penalty box musi byt umistén viditelné a na misté, které dovoluje zavodnikovi
bezpecné zastavit. Polohu penalty boxu schvaluje TD po dohodé s HR.
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4.9.2

4.9.3

Penalty box by mél byt zaroven umistén v rozumné vzdalenosti od divacky
exponovanych mist a zabezpecen tak, aby do néj méli pfistup pouze rozhoddi,
zavodnici a poradatelé.

Poradatel zajisti minimalné 1 poradatele (dobrovolnika) po dohodé sTD
(primarné pro zavody na kratkych vzdélenostech) a zakladni obé&erstveni. CTA
zajisti stan velikosti minimalné 3x3 m, stll, dvé Zidle a pfenosné hodiny,
poradatel zajisti prevoz na uréené misto a zajisti proti kradezi.

R=<

Obr. Cyklisticky penalty box v blizkosti depa

4.10 OBCERSTVOVACI STANICE

Obcerstveni na cyklistice

4.10.1

4.10.2

4.10.3

4.10.4
4.10.5

V zavislosti na délce trati, jeji ndro€nosti a povétrnostnich podminkach, je
obclerstvovaci stanice kazdych 20-30km. Povinné obcerstveni je u zavodu
v dlouhém triatlonu, u kratkého a sprint triatlonu pouze v zavislosti na
podminkach (po dohodé s TD).

v

Soucasti obcerstveni je odhazovaci zéna, kterd zacind 20 m pred obcerstvenim a
konci po 150 m.

Délka obcerstvovaci stanice vcetné rozmisténi jednotlivych bodl musi
odpovidat moznostem zavodnikl jedoucich rychlosti 20-40km/h, mezera mezi
stoly min. 10m, ¢im vic tim lépe.

Obcerstveni musi byt dopredu avizovano ceduli (200 m).

Odhazovaci zéna by méla byt jasné oznacena cedulemi (viz.obrazek nize).
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Obrazek Ukazka znaceni zacatku a konce obcerstvovaci stanice

4.10.6 Doporucené vybaveni obc¢erstvovaci stanice:

e Plastova lahev (bidon) s vodou — minimalné 500ml na zavodnika na 40km
e Plastova lahev (bidon) s izotonickym napojem

e Jidlo (bandny energetické tycinky)

e Soucasti obcerstveni by méla byt mobilni toaleta

Obr. Obcerstvovaci stanice na cyklistice
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Zplsob poddvdni ndpoji zavodnikim

Obcerstveni na béhu

4.10.7 Obcerstvovaci stanice na béhu by méla byt pro traté delsi nez 3km. Je potieba
pldnovat s ohledem na povahu zavodu a predpovédi pocasi. Na stfednich a
dlouhych trati by méla byt obcerstvovaci stanice min. kazdych 5km.

4.10.8 Mnoistvi obcéerstveni musi byt pfizpldsobeno mnozstvi zavodnika.
4.10.9 Pro stfedni a dlouhé traté je standardem voda, isotonické ndpoje a jidlo
(banany, energetické tycinky).

4.10.10 Poskladani stolli voda — iont - cola- gel, banan -voda minimalné 3m od sebe.
Pti teploté nad 28°C - houby nebo vanicky na oplachnuti - na zac¢atku, pripadné i
na konci obcerstvovaci stanice.

4.10.11 Na kratkych a sprinterskych tratich je obCerstveni aktivné nabizeno/podavano.
Na stfednich a dlouhych tratich byt poddavdno nemusi.,

4.10.12 Poradatel je povinen zajistit zabezpeceni obcerstvovaci stanice ve smyslu
eliminace rizika mozné kontaminace obcerstveni (nevhodné skladovani,
poskytnuti latek dopingového charakteru).

4.10.13 Soucasti obcerstveni je odhazovaci zéna, ktera zacind 20 m pred obcerstvenim
a konci po 150 m. Toto se tyka predevsim kratkych zavodd, na dlouhych trati
zalezi na dohodé reditele s TD.

ZONA PRO VYMENU KOL

4.11.1 Poradatel zajisti minimalné 1 stanovisté pro vyménu kol. Umisténi si odsouhlasi
s technickym delegatem, idealni poloha je na cyklistické ¢asti v dosahu depa.

4.11.2 Toto stanovisté musi na vhodném misté z pohledu bezpecnosti zavodu, musi
byt dobfe viditelné a hlidané.

4.11.3 Zajisténi svozu nahradnich kol je na rozhodnuti poradatele, proces pfedani musi
byt popsany v propozicich zavodu.
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4.12

4.13

BEH
4.12.1 Bézecka trat by méla byt vedena po silnicich, ulicich a cestach s pevnym

povrchem s vyloucenim prudkych klesanim a nebezpecného povrchu (kameni).
Toto se netyka terénniho triatlonu a zimniho triatlonu.

4.12.2 Povrch trati musi garantovat bezpecny béh. V pfipadé silniéniho zavodu musi
byt alespon 80% po zpevnéném povrchu.

4.12.3 Sitka b&7ecké traté musi byt minimalné 2 metry.

4.12.4 Standardni pocet bézeckych kol je 2-4, poradatel je povinen zajistit systém
pocitani okruhd (kamerovy systém, ¢asomira, ...).

4.12.5 Trat musi byt dostatecné prehlednd, znacend a nesmi byt pochyb o spravném
smeéru. Pred a za kaZdou kfizovatkou musi byt umisténa orientacni znacka
urcujici spravny smér.

4.12.6 Na kazdé odbocce musi stat oznaceni poradatelé.

4.12.7 Ostré zatacky a otocky musi byt bezpecné a zametené.

4.12.8 Na otockach o 1802 by nemély byt objekty, pomoci nichZ mohou zavodnici
manévrovat.

4.12.9 Otocky musi byt monitorovany (koberec ¢asomiry, kamera, zapisujici poradatel)
4.12.10 Nesmi dochazet ke kfizeni.

4.12.11 Kaidy poradatel na béhu je radné oznacen, vybaven pistalkou, mobilnim
telefonem a potifebnymi kontakty. Rozmisténi poradatell schvaluje TD.

4.12.12 Plan béhu musi obsahovat i plan pohybu vetejnosti a jejich prlichod skrze
béZeckou trat. Tyto prlichody musi byt regulovany zkusenymi poradateli.

4.12.13 Na zavodech, jejich? vyhlaovatelem je CTA, musi pfed prvnim a za poslednim
zavodnikem jet doprovodny cyklista. Cyklista jede v bezpecné vzdalenosti od
zavodnika, oznacen napisem ,,Prvni muz“ ¢i “Prvni Zena” a “Konec zavodu”.

4.12.14 Doporucuje se znaceni béhu po 1km.
4.12.15 Trat béhu musi byt u kratkych distance zmérena s presnosti na desitky metrd.

4.12.16 U strfednich a dlouhych zavodu je doporucéeno mit mobilni toaletu kazdych
5km.

BEZECKY PENALTY BOX (ZLUTA KARTA)

4.13.1 Penalty box musi byt umistén viditelné a na misté, které dovoluje zavodnikovi
bezpeéné zastavit. Polohu penalty boxu schvaluje TD po dohodé s HR.

4.13.2 Poradatel zajisti minimalné 1 poradatele (dobrovolnika) po dohodé sTD
(primdrné pro zdvody na kratkych vzdalenostech) a zakladni obéerstveni. CTA
zajisti stan velikosti minimalné 3x3 m, stll, dvé Zidle, ceduli s popisovatem a
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4.13.3

4.13.4

4.13.5

pfenosné hodiny, poradatel zajisti pfevoz na ur¢ené misto a zajisti proti kradezi
Ci poskozeni.

Penalty box na béhu je postaven idealné na konci okruhu.

Penalty box by mél byt zaroven umistén v rozumné vzddlenosti od divacky

exponovanych mist a zabezpecen tak, aby do néj méli pfistup pouze rozhoddi,
zavodnici a poradatelé

Penalty box na je zfetelné oznaceny stan 3x3 metry, prfed nimzZ je cedule se
jménem (Cislem) potrestaného zdvodnika.

4.14 CiL
4.14.1

4.14.2
4.14.3

4.14.4

4.14.5

4.14.6

4.14.7

OBR. BEZECKY PANELTY BOX S CEDULI S CisLY

Cilovy prostor musi byt na tvrdém a Cistém povrchu. Musi byt zfetelné oznacen
a ohranicen. Cil zdvodu musi byt zfetelné oznacen vcéetné cilové Cary.

Cilova rovinka by méla mit minimalné 50 m na délku a 3 metr{ na Sirku.

Zastupci médii a fotografové maji vymezené stanovisté 15 m za cilovou paskou.
V zadném pripadé se nesmi pohybovat v cilové rovince a cilovém prostoru.

Cely cilovy prostor musi byt zabezpecen oplocenim vySe minimdlné 1m,
dopInény bannery sponzor( a CTA.

V cilové rovince se nesmi pohybovat nikdo kromé zavodnik(i a vyjimecné
rozhodcich.

Doprovodny cyklista musi pfed cilovou rovinkou uhnout z traté, nesmi projet
cilem.

Pro prvniho zdvodnika (muzZ i Zena) je pfipravena cilovd paska. Minimalni vyska
pasky je 20cm, obsahuje logo zavodu a logo CTA. Paska je driena proskolenymi
poradateli. Postupné se zveda od zemé tak, aby byl z prostoru médii vidét vidy
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zavodnik od pasu nahoru. Idealni umisténi pasky je v poloviné vysSe trupu
zavodnika/zavodnice. Poradatele stoji vidy idedlné pred branou (z pohledu
zavodnika) tak, aby byla vidét celda brana véetné vsech sponzorl akce. Pasku
nasledné odeberou poradatelé tak, aby neprekazela.

- Cor
Go Further GZEGHMAN Go Further

csia 200 Swimbikeryn ecsia 200
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4.14.8 Cilovd brana musi byt alespori 2,5m vysokd a 3m Sirokd. Cilova c¢ara ma
minimalni Sirku 0,1 m, ma kontrastni barvu vzhledem k podkladu, umisténa
zemi na vnéjsi hrané cilové brany (z pohledu cilového prostoru).

4.14.9 K zabezpeceni poradi zavodnikl v pfipadé pochyb HR je cil vybaven cilovou
kameru, umisténou v dostatecné vysi a zabirajici pod vhodnym uhlem cilovou
rovinu a cilovy prostor. Cilova kamera zaznamenava dobéh vsech zavodnikd a
zaznam je k dispozici oficidlnim Ciniteldm zavodu.

4.14.10 V cilovém prostoru je obcCerstvovaci zéna pro zavodniky obsahujici minimalné
vodu jednorazové utérky, ovoce, led nebo barel se studenou vodou v
extrémnim horku, horké napoje, pripadné ohfivace v extrémnim chladu

4.15 VYHLASENI ViTEZO

4.15.1 Vyhlaseni poradi prvnich tfi zavodnik( v jednotlivych kategoriich véetné predani
cen by mélo byt provedeno co nejdfive po schvdleni poradi vyhlaSovanych
zavodnikd HR.

4.15.2 Vyhlasované kategorie se fidi aktudlni soutézni smérnici pro dany rok, uvedeny
jsou i v propozicich zavodu.

4.15.3 Vyplaceni finanénich odmén zavodnikim lze provést az po schvaleni oficidlni
vysledkové listiny HR.
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4.16

4.15.4

Poradatel je povinen vyhlasit vysledek kazdé kategorie, nezavisle na poctu
startujicich v dané kategorii.

4.15.5 Jsou-li zdvodniklm vyplaceny finanéni odmény na zakladé absolutniho pofadi,
doporucuje se vyhlasit vSechny odménované zavodniky.

VYSLEDKY

4.16.1 Béhem zavodu poradatel oznamuje a vhodnym zpUlsobem zverejiiuje priibéziné
a celkové vysledky. Tyto vysledky musi obsahovat délku trati a klimatické
podminky v dobé konani zavodu. Vsechny tyto vysledky jsou predbéziné, dokud
vysledkovou listinu nepotvrdi HR.

4.16.2 V prabéhu zdvodu, nejpozdéji vSak s vyvésenim neoficidlni vysledkové listiny,
rozhod¢i vyvésuji startovni Cisla diskvalifikovanych zdvodnikl s uvedenim
dlvodu, pfip. startovni Cisla zavodnik, ktefi vzdali.

4.16.3 Po ukonceni zavodu poradatel vyvésuje neoficidlni vysledkovou listinu, na které
musi byt uveden ¢as jejiho vyvéseni.

4.16.4 Oficidlni vysledkovou listinu zverejiiuje HR po vyreSeni vsSech pfipadnych
protest(, nejdfive vSak 15 min. po vyvéseni vysledkové listiny neoficialni.

4.16.5 Oficidlni vysledkovou listinu HR ihned preddvda TD a zdastupci ze strany
poradatele, ktery zajisti jeji okamzitou distribuci zejména sdélovacim
prostfedkiim a reprezentacnim trenériim.

4.16.6 CTA zajisti vyvéseni oficidlnich vysledk(l na oficidlni webové stranky CTA —
www.czechtriseries.cz.

4.16.7 V listiné dale museji byt uvedena jména jednotlivych zavodnik(, ktefi zdvod
nedokoncili nebo ktefi byli diskvalifikovani.

4.16.8 Oficialni vysledkova listina na zadvodech, jejichi vyhladovatelem je CTA, musi

zahrnovat oddélené vysledky v jednotlivych kategoriich. U kazdého zavodnika
musi byt uvedeno:

a) jméno a pfijmeni,

b) kategorie,

c) startovni Cislo,

d) zkraceny ndzev vysilajici slozky,
e) konecné umisténi,

f) celkovy €as a dilci ¢asy jednotlivych ¢asti. Pokud nejsou depa soucasti ¢asu
kola,pak i idaj o méreni.

4,17 MERENi €AsU A EASOVE LIMITY

4.17.1

Celkovy ¢as zavodu je méren od startu prvni ¢asti do cile posledni ¢asti.
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4.17.2 Na zadvodech, jejichz vyhlasovatelem je CTA, je pofadatel povinen minimalné
nameéfit: startovni ¢as, ¢as cile prvni discipliny, ¢as startu treti discipliny a cilovy
¢as, a priradit je startovnim &islim. Cas druhé discipliny v sobé pak zahrnuje
obé depa.

4.17.3 U kvadriatlonu je poradatel povinen naméfit minimalné 4 cilové casy
jednotlivych disciplin.

4.17.4 Casové limity mohou byt stanoveny poradatelem po konzultaci s TD nebo po
schvaleni TK. Tyto limity museji byt predem oznameny v propozicich zavodu.

4.17.5 Vysledkovou listinu na zavodech, jejich? vyhlasovatelem je CSTT schvaluje HR
nejpozdéji do 10 minut po jejim vydani.

4,18 DOPINGOVA KONTROLA

4.18.1 Dopingové testy jsou zajiStované podle platnych smérnic narodni antidopingové
exekutivy.

4.18.2 Poradatel musi pocitat s moinou predem nehldSenou antidopingovou
kontrolou. Pro provadéni kontroly musi zajistit:

a) uzavfenou toaletu, umyvadlo s tekouci vodou, mydlo, rucniky, toaletni
papir,
b) pracovni mistnost (pod uzamcenim, co nejblize toalety),

c) cekarnu pro zavodniky s ndpoji v originalnim uzavieném baleni.
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5. BRANDING & PR

5.1 OBECNE

5.1.1 Konkrétni poZadavky jsou vidy uvedeny ve smlouvé o poradatelstvi. Principem
této kapitoly je popis zakladnich a rozsifenych sluzeb s cilem je nabidnout
zavodnikdm, trenériim, doprovodu, divakim a zastupcim médii.

5.1.2 Obrazky nize jsou vkomprimovaném rozliSeni. Origindl je kdispozici na
sekretariatu CTA.

5.2 CiLOoVA BRANA

5.2.1 Varianta A

CILOVA BRANA 5 x 3m, varianta A
yrkysova barva”- plochy garantovany pro Pofadatele CP, MCR

bok Celo bok

.
d Bl Bl Bad 1

zéda
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5.2.2 VariantaB

CIiLOVA BRANA 5 x 3m, varianta B
yrkysova barva“- plochy garantovany pro Pofadatele CP, MCR

Celo bok

n TRIATLON 1.
2. 2.

2l Sl Fall

l.:S-"P.‘".N

zada

TRIATLON

Casky ponkRY TRIATLONU 2018 €6

lP’.‘”P."’N
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5.3 BANNER zA STUPNI

BANNER ZA STUPNE VITEZU
yrkysova barva“- plochy garantovany pro Pofadatele CP, MCR

banner 4,45 x 3,1 m - zavody CP i i
tyrkysove kontury = nasité bilé suché zipy 20 mm,
netisknou se !!!

porthers av0d CTA
odnimatelny banner 0.8 x 0.5m odnimateiny banner 2x0.5m
2ESKY POHAR v TRIATLONU 2010 0
‘ \ EENNASP ‘ [ ’ CESHACS. | ‘ CEsnACS:

' ‘ 1ks

CEBNACSL ‘ CESHA S, CESHACS 1ks
e =]

- odn 13

cxmaces || ‘ ’mu | ‘ cesmace ‘
.=
= = |! ) L

. ‘ ‘m.‘.g | ‘ | smases ‘
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5.4 BANNERY V CiLOVE ROVINCE

BANNERY CILOVA ROVINKA, min 30m dlouha
Jyrkysova barva“- plochy garantovany pro Pofadatele CP, MCR

5m 10m 10m 10m

| Pofadatetbannery 0.8 x 10m | CTA bannery 0.8 x 10m | Pofoadatel-oannery 0.8 x 10m

cilova rovinka, koberec 30m

Pofodatel- bannery 0.8 x ]C'1'|| CTA barnery 0.8 x 10m | Pofadatelbannery 0.8 x 10m

|Pi|HThI:R FARTHER PARTHER PARTWER PARTHER m FARTHER FARTHER PARTHER PARTMER FARTHER

HANLEYY  MIMIHYY HANLEVS  HIMLNVE  HIKLEWY HIMLHWA  HIMLEWE  WEMLWWD WANLHYY  EER L |
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5.5 PROVEDENIiV ROCE 2018

Cilova brana a banner za stupni vitéza v roce 2018

N ‘“ CIECHMAN <= g | ‘m

Swmbkeryn
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